
Виртуальная выставка



На протяжении XV-

XVII в. земли 

Центрального 

Черноземья 

подвергались 

татарским набегам. 

Для отражения 

набегов 

необходимо было 

создавать 

оборонительные 

укрепления



Самая 

распространенная 

конструкция 

деревянной стены. 

Главную часть 

конструкции 

составлял плотный 

ряд вертикальных 

бревён. Обламами 

назывался навес, 

состоящий из трёх 

рядов брёвен. 

Преимущества 

сооружений 

заключалось в том, что 

на него требовалось 

немного ресурсов 



Башни 

устраивались в 

городах среди стен, 

острожках, валов. 

Наличие башни 

усиливало оборону 

крепости. В них 

размещалась 

артиллерия. Также 

башни 

использовались для 

наблюдения 



Иногда на земле 

ставили срубные 

конструкции, 

называемыми 

«тарасами». Это 

деревянные 

сооружения, 

которые 

засыпались землёй 

и превращались в 

укрепления



Распространнёным

видом деревянных 

укреплений 

являлись надолбы . 

Это конструкция из 

двух брёвен, 

вкопанных в землю 

и соединённых 

крестом. Их 

ставили в качестве 

передовых 

укреплений за 

рвом, валом или 

стеной 



Засека» 

представляла собой 

бревенчатое 

перекрытие дорог в 

лесной чаще. Густая 

крона поваленных 

деревьев оставалась 

на все лето зеленой с 

широкой сетью 

переплетенных 

ветвей. Пройти через 

такую густую живую 

стену никакая 

конница не могла. 

Поэтому «засека» 

служила защитой от 

кочевых народов



Земляное 

укрепление, 

которое могло 

обкладываться 

дёрном и дубовыми 

брёвнами, что 

превращало вал в 

надёжное 

фортификационное 

сооружение
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